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lhr!Partner!f"r'Rohr-lund!Kanaltechnik

CHERNE WERKSVERTRETUNG
DEUTSCHLAND - *STERREICH - SCHWEIZ

*Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen ~ Technische "nderungen vorbehalten



Rohr-!lund!Kanal-Absperrsysteme
vollautomatischer Pr!fvorgang

Hausanschluss-Rohrprfsysteme

vollautomatischer Prlfvorgang

Kanal-Dichtheitsmessanlagen
vollautomatischer Pr!fvorgang




Rohr-lund!Kanal-Reinigungsmaschinen

+IROWOWerksvertretung
+lrak!Werksvertretung

Rohr-!u.!Kanal-Reinigungsd“sen!f"r'THochdrucksp"lger #Hte

Rohr-!lund!Kanal-TV-Anlagen!zum!Schieben

Rohr-lund!Kanal-TV-Anlagen!zum!Schieben

Rohr-!lund!Kanal-TV-Anlagen!zum!Fahren




-!Hochdrucksp"lanh#nger llautomatischer Pr!fvorgang

-ISauganh#nger

-IHochdrucksp"lger#te!f'rlden!Fahrzeugeinbau utomatischer

-IHochdruck-,!'Sp"I-lund!Saugfahrzeuge!bis!7,5't

-IHochdruck-,!'Sp"I-lund!Saugfahrzeuge

-IWasserr'ckgewinner



Rohrortungsger#te
vollautomatischer Prlfvorgang

Rohr-lund!Kanal-Sanierungsanlagen
vollautomatischer Prlfvorgang

Nebelger#te!f'r'Rohr-lund!Kanal

vollautomatischer Prlfvorgang

Bel"ftungsger#te!f'r'Rohrlund!Schacht

vollautomatischer Prlfvorgang




Wasserdruck-Abflussreiniger Clog Buster 8

‘

Absperrstopfen mechanisch

Absperrscheiben mechanisch mit Durchfluss 11

Zubeh#r fIr Hausanschluss-Rohrprlfsysteme

Zubeh#r fir Absperr- und Prlfb"lle mit 1,5 bar und 2,5 bar Aufblasdruck

Langk#rper - Absperrb"lle 21

Zubeh#r fir Absperr- und Pr!fb"lle

Zubeh#r zur Rohr-Dichtheitspr!fung mit Wasser

Prlfsysteme flIr Rohr und Kanal im Set (Luft/Wasser) 31-32

Muffen-Prlfger“te 34

Rohr- und Kanalsanierungspacker flexibel 37

Przisionsmessger'te zur Protokollierung der Luftpr!fung

Dichtheitsprlfger"t fir Leichtfl!'ssigkeitsabscheideranlagen

Prlfprotokoll - Wasserstandsmessung nach DIN 1999 Teil 100 44

Fahrzeugausbau zur Rohr- und Kanal-Dichtheitspr!fung

Hochleistungs - Be- und Entl!ftungsger"t 52



Wasserdruck-Abflussreiniger!mit!'Wasserschlauch

DN 25 bis DN 150 mnr Wasserdruckpr!fung

Die erforderliche formschl!ssige Sicherung der B"lle gegen Verschieben wurde aus Grinden der
$bersichtlichkeit nicht dargestellt.



Absperrstopfen!'mechanisch

fir Heizung und Sanit"r von 10-125 mm

Kunststoff-Absperrscheiben!mechanisch

Endrohr




Kunststoff-Absperrscheiben!mechanisch

Innenrohr

Aluminium-Absperrscheiben!mechanisch

Innenrohr




Metall-Absperrscheiben!mechanisch

Innenrohr mit Durchfluss



1) Prlfball Rohrende

2) Prlfball Schachtanfang

3) Spezialschiebestange

4) Beflll- und Entl!ftungseinheit
5) Wasserbeflllung

6) Sichtschlauch

7) Luftpumpe

zur Wasserdruckpr!fung




Hausanschluss!-
Rohrpr'fsystem
DN!100-150!'mm

Hausanschluss!-!Rohrprfsystem

zur Wasserdruckprl!fung




Hausanschluss!-!Rohrprfsystem

zur Wasserdruckpr!fung




Hausanschluss!-!Rohrprfsystem

zur Wasserdruckprl!fung
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Spezialschiebestange!(hochflexibel)

zur Wasserdruckpr!fung




Druckluft-Adapter!f'r!Spezialschiebestange

zur Wasserdruckpr!fung

Anschlusskupplungen!f'r!'Spezialschiebestange

zur Wasserdruckpr!fung
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Artikelnummer  Rohr é Produktl"nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

480-020 S 100-200 500 85

480-050 S 200-400 600 180

480-070 S 300-600 830 290

480-090 S 600-1200 1270 570

Artikelnummer  Rohr é Produktl"nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

480-120 S 100-200 500 85 1/2°

480-150 S 200-400 600 180 2°

480-170 S 300-600 830 290 2x2°

480-190 S 600-1200 1270 570 2x2°

Artikelnummer  Rohr é Produktl"nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

490-125 S 100-200 200 85

Artikelnummer Rohr Produktl"nge é Durchgang
mm mm Zoll

480-220 S 300/450 - 350/525 750

480-240 S 400/600 - 600/900 880

Artikelnummer Rohr Produktl"'nge é Durchgang
mm mm Zoll

480-320 S 300/450 - 350/525 750

480-340 S 400/600 - 600/900 880



Handpumpe!mit!Manometer

Sicherheitsbef'llarmatur



Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é
mm

480-142 S Rohr- und Kanalprlfsystem  Luft 150-300

480-162 S Rohr- und Kanalpr!fsystem  Luft 200-500

480-182 S Rohr- und Kanalpr!fsystem  Luft 500-1000

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é
mm

480-141 S Rohr- und Kanalpr!fsystem Wasser 150-300

480-161 S Rohr- und Kanalpr!fsystem Wasser 200-500

480-181 S Rohr- und Kanalpr!fsystem Wasser 500-1000

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é
mm

480-143 S Rohr- und Kanalprlfsystem Luft/Wasser 150-300

480-163 S Rohr- und Kanalprlfsystem Luft/Wasser 200-500

480-183 S Rohr- und Kanalpr!fsystem Luft/Wasser 500-1000



Die erforderliche formschl!ssige Sicherung der B"lle
gegen Verschieben wurde aus Gr!nden der
$bersichtlichkeit nicht dargestellt.

Langk$rper!Absperrball

Innenrohr ohne Durchflud

Die erforderliche formschl!ssige Sicherung der B"lle gegen Verschieben wurde aus Grinden der $bersichtlichkeit nicht dargestellt.
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Absperrball

Absperrsysteme flr bestimmte Rohrdurchmesser

Absperrball

Absperrsysteme flr verschiedene Rohrdurchmesser



Handpumpe!mit!Manometer

Artikelnummer Artikelbezeichnung

Luftverl#ngerungsschlauch



Sicherheits-BefYllarmatur

280-085 C Reifenfllimesser 0-10 bar
280-004 C Sicherheitsbeflllarmatur (1,5/ 2,0/ 2,5/ 3,0 bar)

tberdruck-Sicherheits-Ventil

Artikelnummer Artikelbezeichnung

302-104 A "berdruck-Sicherheitsventil (1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 bar)

Druckluft-Adapter

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-005 A Druckluft-Adapter fIr Kompressor
277-039 A Reifenventiladapter

277-045 A Kompressorkupplung 1/4° AG
277-044 A Kompressorkupplung 1/8° AG

BefYllschlauch mit Kompressorkupplung

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-010 A Beflllschlauch 300 mm, 1/4° AG und Kompressorkupplung
280-037 A Beflllschlauch 300 mm, 1/8° AG und Kompressorkupplung
BefYllventil

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anschluss

068-527 A Befllventil 1/8°

277-037 A Beflllventil 1/4°

Ventil-EinsatzschlYssel

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-020 A Ventil-Einsatzschl!ssel



RingSsen

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anschluss
043-524 A Ring#se 1/4°-18
041-610 A Ring#se 3/8°-16
017-104 A Ring#se 7/16°-14
093-440 A Ring#se 1/2°-13

Anschlusskupplung fYr PrYfball

285-110 C Gekakupplung 3/4°1G
285-111 C Gekakupplung 11/2°1G
285-112 C Gekakupplung 2°1G
285-113 C Gekakupplung 311G
285-120 C Storz D 3/4°1G
285-122 C Storz D 11/2°1G
285-130 C Storz C 11/2°1G
285-132 C Storz C 2°1G
285-133 C Storz C 316G
285-134 C Storz C 4°1G
285-140 C Gekakupplung 2 1/2° AG
285-142 C Gekakupplung 4° AG
285-143 C Storz C 2 1/2° AG
285-144 C Storz C 4° AG
285-145 C Storz B 316
Adapter

Artikelnummer Artikelbezeichnung

285-020 C Adapter Storz C + Gekakupplung

285-021 C Adapter Storz C + Storz D

285-023 C Adapter Storz C + Storz B

285-024 C Adapter Storz C + Storz A
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PrYfball

Rohr-Prlfsystem mit Durchfluss flr bestimmte Rohrdurchmesser

262-008 B 40 99 36 1/8°
262-010 B 50 152 43 1/8°
262-021 B 70 205 65 3/4°
262-048 B 100 205 79 3/4°
262-078 B 150 178 112 11/2°
262-080 B 200 254 168 3°
262-110 B 250 298 230 &Y
262-129 B 300 350 267 3°
262-137B 400 502 356 3°
262-188 B 450 629 445 40
262-218 B 500 660 479 40
262-242 B 600 730 558 40

PrYfball

Rohr-Prlfsystem mit Durchfluss flr verschiedene Rohrdurchmesser

265-048 B 100-150 235 86 3/4°
262-078 B 125-150 178 112 11/2°
265-063 B 125-200 330 110 11/2°
265-078 B 200-250 406 178 2°
265-098 B 200-300 559 178 2°
265-198 B 300-400 630 255 40
262-552 A 400-800 1397 368 21/2°
262-560 A 600-1100 1475 570 40
262-587 A 1000-1500 1930 965 40

Die erforderliche formschl!ssige Sicherung der B$lle gegen Verschieben wurde aus Grinden der "bersichtlichkeit nicht dargestellt.
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PrYfball mit auswechselbarer Manschette

Hochsicherheits-Rohr-Prlfsystem flr verschiedene Rohrdurchmesser

265-110 A 150-300 865 138 20

265-138 A 300-500 864 275 21/2°

265-144 A 400-600 940 375 40

265-152 A 600-1000 1245 540 40

Ersatzmanschette

Montage im Werk

Artikelnummer  Rohr é Produkti$nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

017-063 A 150-300 727 125

066-591 A 300-500 762 235

058-807 A 400-600 915 328

064-475 A 600-1000 1219 489

PrYfball mit auswechselbarer Manschette
incl. Luftprifanschluss flr verschiedene Rohrdurchmesser

Artikelnummer  Rohr é Produkti$nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

267-068 B 150-250 490 132 1/2°+ 3/8°

267-088 B 200-300 535 179 1/2°+ 3/8°

267-128 B 300-500 680 255 1/2°+ 3/8°

Ersatzmanschette

zur Selbstmontage

Artikelnummer  Rohr é Produktl$nge Produkt é Durchgang
mm mm mm Zoll

023-448 B 150-250 490 132

023-458 B 200-300 535 167

023-468 B 300-500 680 255

PrYfball

mit besonders groGem Durchfluss

369-068 A 150 260 135 40

269-018 A 250-300 438 225 6°
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BefYIl- und EntlYftungsarmatur

zur Wasserdichtheitspr!fung

290-002 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett)
290-004 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett)
290-006 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett)
290-008 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett)
290-010 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett)
290-012 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur (komplett)

BefYIl- und EntlYftungsarmatur mit Storz C

zur Wasserdichtheitspr!fung £ empfohlen ab DN 200 mm

1/4°
3/4°
11/2°
20

30

40

Artikelnummer Artikelbezeichnung Anschluss Zoll
295-008 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett) 22
295-010 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett) 21/2°
295-012 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur  (komplett) 30
295-016 A Beflll- und Entl!ftungsarmatur (komplett) 40
Einzelteile
Artikelnummer Artikelbezeichnung Produktl$nge
m
296-010 A Absperrventil 2° - Storz C
296-020 A Sichtschlauch (NW 19) mit Geka-Kupplung 5,0
280-034 A Sichtschlauch (NW 12 mm) mit Geka-Kupplung 5,0
280-035 A Beflllschlauch (NW 9mm) mit Kugelhahn 5,0



GEROTEC

KANALPRTFTECHNIK HANDELS GMBH

Gewindestopfen fYr LuftprYfanschluss

Artikelnummer Artikelbezeichnung
076-350 A Y-Luftprifanschluss
086-350 A Luftprlifanschluss 1/8° AG
096-350 A Luftpr!fanschluss 3/4° AG
112-658 A Luftpr!fanschluss 1 1/2° AG
112-666 A Luftpr!fanschluss 2° AG
112-623 A Luftpr!fanschluss 3° AG
112-674 A Luftpr!fanschluss 4° AG

Gewindekappe fYr LuftprYfanschluss

Artikelnummer Artikelbezeichnung
072-931 A Luftpr!fanschluss 2 1/2° I1G
088-846 A Luftpr!fanschluss 4° IG

LuftprYfadapter Storz C

bis DN 300 mm
Artikelnummer Artikelbezeichnung
112-700 A Luftpr!fadapter bis DN 300 mm (Storz C)

LuftprYfadapter Storz C

ab DN 300 mm
Artikelnummer Artikelbezeichnung
112-705 A Luftpr!fadapter ab DN 300 mm (Storz C)

incl. Entl!ftungsschlauch

Durchgang
Zoll

*
1/8°
2x1/4°
2x1/4°
2x1/4°
2x1/4°

2x1/4°, 3/4°

Durchgang
Zoll

2x1/4°
2x1/4°, 3/4°

Durchgang
Zoll

2x1/4°

Durchgang
Zoll

2x1/4°, 3/4°



Zubehsr zur Rohr-DichtheitsprYfung mit Luft nach DIN EN 1610

3-fach LuftverlSngerungsschlauch

zur Wasserdruckpr!fung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Produktl$nge
m
251-119 A 3-fach Schlauch mit Zugentlastung NW 9 mm 15,0
251-121 A 3-fach Schlauch mit Zugentlastung NW 9 mm 10,0
251-122 A 3-fach Schlauch mit Zugentlastung NW 9 mm 5,0
252-119 A 3-fach Schlauch mit Zugentlastung NW 9 mm + 19 mm 15,0

LuftverlSngerungsschlauch mit Kompressorkupplung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Produktl$nge
m
251-005 A Luftverl$ngerungsschlauch 15,0
251-010 A Luftverl$ngerungsschlauch 10,0
251-015 A Luftverl$ngerungsschlauch 5,0

Reifenventiladapter

Artikelnummer

277-039 A

Artikelbezeichnung

Reifenventiladapter
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BefYllarmatur

Artikelnummer Artikelbezeichnung
280-085 C Reifenfllimesser 0-10 bar
280-029 C Sicherheitsbeflllarmatur (max. 0,6 bar)

PrYfmanometer

ab DN 300 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung

087-670 A Pr!ifmanometer 0-400 mbar (D 100 mm)
087-366 A Prifmanometer 0-0,6 bar (D 63 mm)



DN 150-250 mm

280-101 A Rohr- und Kanal-Pr!fsystem 150-250 (L) Luft

DN 150-300 mm HochsicherheitsprYfsystem bis 1,5 bar Gegendruck

280-110 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 150-300 (W) Wasser
280-111 A Rohr- und Kanal-Prl!fsystem 150-300 (L) Luft
280-112 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 150-300 (L/W) Luft/ Wasser

DN 200-300 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prifmedium
mm

280-120 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 200-300 (W) Wasser

280-121 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 200-300 (L) Luft

280-122 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 200-300 (L/W) Luft/ Wasser

DN 300-400 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prlifmedium
mm

280-130 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 300-400 (W) Wasser

280-131 A Rohr- und Kanal-Pr!fsystem 300-400 (L) Luft

280-132 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 300-400 (L/W) Luft/ Wasser
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DN 300-500 mm HochsicherheitsprYfsystem bis 1,5 bar Gegendruck

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prifmedium
mm

280-135 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 300-500 (W) Wasser

280-136 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 300-500 (L) Luft

280-137 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 300-500 (L/W) Luft/ Wasser

DN 400-600 mm HochsicherheitsprYfsystem bis 1,5 bar Gegendruck

280-140 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-600 (W) Wasser
280-141 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-600 (L) Luft
280-142 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-600 (L/W) Luft/ Wasser

DN 400-800 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prifmedium
mm

280-150 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-800 (W) Wasser

280-151 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-800 (L) Luft

280-152 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 400-800 (L/wW) Luft/ Wasser

DN 600-1100 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prifmedium
mm

280-160 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 600-1100 (W) Wasser

280-161 A Rohr- und Kanal-Prl!fsystem 600-1100 (L) Luft

280-162 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 600-1100 (L/W) Luft/ Wasser

DN 600-1200 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Prifmedium
mm

280-170 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 600-1200 (W) Wasser

280-171 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 600-1200 (L) Luft

280-172 A Rohr- und Kanal-Prlfsystem 600-1200 (L/W) Luft/ Wasser
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Schacht-PrYfgerSte

SchachtprYfgerSt
zur Luftdruckprefung/Luftunterdruckprefung

Artikelnummer Artikelbezeichnung

008-395 A Schachtpr!fger$t DN 525-700 mm
008-600 A Schachtpr!fger$t DN 625-800 mm

099-244 A Vakuum-Pumpe mit 5 PS Benzin Motor
099-245 C Druck-Vakuum-Pumpe mit 1,1 kW Elektro-Motor




MuffenprYfgerSte fYr nichtbegehbaren Bereich
DN 200 - 800 mm

Artikelnummer Artikelbezeichnung Rohr é Produkt é
mm mm
115-020 C Muffenpr!fger$t 200 185
115-025 C Muffenpr!fger$t 250 235
115-030 C Muffenpr!fger$t 300 285
115-040 C Muffenpr!fger$t 400 380
115-050 C Muffenpr!fger$t 500 480
115-060 C Muffenpr!fger$t 600 580
115-070 C Muffenpr!fger$t 700 680
115-080 C Muffenpr!fger$t 800 780

MuffenprYfgerSte fYr begehbaren Bereich

ab DN 800 mm



Hochdruckabsperr- und PrYfsystem bis 5 bar

Artikelnummer Rohr é Produkti$nge Produkt é
mm mm mm
475-025 C 25 250 20
475-030 C 30 250 25
475-040 C 40 250 35
475-050 C 50 250 40
475-060 C 60 250 55
475-080 C 80 400 75
475-090 C 90 400 85
475-100 C 100 400 85
475-125 C 125 400 120
475-150 C 150 400 145
475-175 C 175 400 170
475-200 C 200 400 195
475-210 C 210 400 205
475-225 C 225 400 215
475-250 C 250 400 245
475-260 C 260 400 255
475-275 C 275 400 270
475-300 C 300 400 295

Hochdruckabsperr- und PrYfsystem bis 3 bar

Artikelnummer Rohr é Produktl$nge Produkt é
mm mm mm
475-350 C 350 400 345
475-375C 375 400 370
475-400 C 400 400 395
475-425 C 425 400 420
475-450 C 450 400 445
475-500 C 500 400 495

GreQere Durchmesser auf Anfrage.
Bei Bestellung muss das exakte Rohrinnenma( angegeben werden.

Absperrsysteme m€ssen bei Einsatz formschl€ssig gesichert werden.



Hochdruckabsperr- und PrYfsystem bis 40 bar

Artikelnummer Rohr é Produktl$nge Produkt é
mm mm mm
470-040 C 40 270 35
470-050 C 50 270 45
470-060 C 60 270 59
470-080 C 80 330 75
470-090 C 90 330 85
470-100 C 100 330 95
470-125 C 125 330 120
470-150 C 150 330 145
470-175 C 175 340 170
470-200 C 200 340 195
470-210 C 210 340 205
470-225 C 225 340 220
470-250 C 250 340 245
470-260 C 260 380 255
470-275 C 275 380 270
470-300 C 300 380 295
470-350 C 350 440 345
470-375C 375 440 370
470-400 C 400 440 395
470-425 C 425 440 420
470-450 C 450 440 445
470-500 C 500 440 495

Grellere Durchmesser auf Anfrage.
Bei Bestellung muss das exakte Rohrinnenmad angegeben werden.

Absperrsysteme m€ssen bei Einsatz formschl€ssig gesichert werden.



Rohr- und Kanalsanierungspacker (ohne Bypass)

Artikelnummer Rohr é Produktl$nge Produkt é
mm mm mm
PG 0710600 70-100 600 42
PG 07101000 70-100 1000 42
PG 10151000 100-150 1000 65
PG 10151500 100-150 1500 65
PG 10152000 100-150 2000 65
PG 10152500 100-150 2500 65
PG 10153000 100-150 3000 65
PG 15201000 150-200 1000 92
PG 15201500 150-200 1500 92
PG 15202000 150-200 2000 92
PG 15202500 150-200 2500 92
PG 15203000 150-200 3000 92
PG 20301000 200-300 1000 148
PG 20301500 200-300 1500 148
PG 30401500 300-400 1500 268
PG 40501500 400-500 1500 350
PG 50601500 500-600 1500 450

Rohr- und Kanalsanierungspacker (mit und ohne Bypas S)

Artikelnummer Rohr é Produktl$nge Produkt é Bypass
mm mm mm Zoll
PC 10151500 100-150 1500 65 0
PC 10152400 100-150 2400 65 0
PC 10153000 100-150 3000 65 0
PC 10153600 100-150 3600 65 0
PC 15251500 150-250 1500 110 22
PC 15252400 150-250 2400 110 20
PC 15253000 150-250 3000 110 22
PC 15253600 150-250 3600 110 20
PC 20301500 200-300 1500 160 20
PC 20302400 200-300 2400 160 20
PC 30403000 300-400 3000 260 20
PC 40503600 400-500 3600 360 20

Andere Durchmesser und L!Ingen auf Anfrage.



Air-Loc-LuftprYfsystem

Luftsteuereinheit zur Rohr- und Kanaldichtheitspr!fung
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Air-Loc-LuftprYfsystem

zur Wasserdruckpr!fung

Artikelnummer Artikelbezeichnung Produktl$nge

015-500 A Air-Loc-Luftpr!fsystem
1 Set bestehend aus:

304-700 A Luftsteuer-Panel tragbar
251-119 A 3-fach Luftschlauch 15 m
251-097 A Luftdruckschlauch 3 m fIr Luftversorgung

Kanal-DichtheitsprYfsystem mit PrYf- und Absperrball zur

Wasserdruckpr!fung

Schematischer Aufbau zur Dichtheitspr!fung von Rohrleitungen.

Rohr- und Kanal-Dichtheitspr!fsystem kombiniert mit Pr$zisionsmessgers$t.

Das Prlfsystem wird !ber den farbig gekennzeichneten 3-fach Schlauch

mit dem Prlfball verbunden. Der Absperrball schlie(t die andere Seite der
Rohrleitung ab. Die Luftversorgung erfolgt durch einen Kompressor.

SchlieGt man das Pr$zisionsmessger$t an die Messleitung an, so kann die
Luftpr!fung protokolliert werden. Das Messger$t besteht aus einem

intelligenten Messsensor mit LCD-Anzeige und einem eingebauten Thermodrucker,
der vor Ort eine Messkurve mit Datum, Uhrzeit und aktuellen Pr!fdruck
aufzeichnet.



PrSzisions-MessgerSt
zur Protokollierung der Dichtheitspr!fung mit Luft nach DIN EN1610 und ATV M143

PrSzisions-MessgerSt

mit Drucker

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-008 C Pr$zisions-Messger$t mit Drucker

280-009 C Pr$zisions-Messger$t mit Drucker und 512 kB Speicher

Produktbeschreibung und Anwendung:

kompaktes, akkubetriebenes Messger$t mit 6-stelliger LCD-Anzeige
und Computerschnittstelle.

Die Pr!fparameter der DIN EN 1610 sind einstellbar.

Eine Rohr- oder Kanal-Dichtheitspr!fung kann unter Angabe von
Datum, Uhrzeit, Pr!fzeit, Prifdruck und gemessenem Druckabfall
grafisch dargestellt werden.

Abmessungen L x B x H: 180 mm x 115 mm x 70 mm

Lieferumfang: Messger$t incl. Drucksensor 0-1 bai.adeadapter, eine Rolle Thermo-Papier

und Tragekoffer

Zubehsr zum PrSzisions-MessgerSt

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-043 C Niederdrucksensor 0-1 bar
280-047 C Hochdrucksensor 0-25 bar
280-018 C Thermo-Papier (1 Rolle)

PC-Software (optional)
zur Protokollierung der Luftdruckpr!fung nach DIN EN 1610 und ATV M143

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-049 C Windows PC-Software incl. Datenkabel
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PrSzisions-MessgerSt
mit Speicher und Software

380-010 C Pr$zisions-Messger$t mit Speicher und Software

Produktbeschreibung und Anwendung:

kompaktes, batteriebetriebenes Messger$t mit 6-stelliger LCD-Anzeige

und Computerschnittstelle.

Das Messger$t besitzt einen internen Speicher flr ca. 6 Messungen.

Die Prlfparameter der DIN EN 1610 und ATV Merkblatt M143 Teil 6 sind einstellbar.
Die durchgefthrten und gespeicherten Messungen k#nnen !ber

eine Computersoftware ausgelesen und gedruckt werden.

Abmessungen L x B x H: 180 mm x 85 mm x 33 mm

Lieferumfang: Messger$t incl. Drucksensor 0-1 bar, Software, Datenkabel, Tragekoffer

PC-Software
zur Protokollierung der Luftdruckpr!fung nach DIN EN 1610 und ATV M143

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-049 C Windows PC-Software incl. Datenkabel
im Lieferumfang von 380-010 C enthalten

Zubehsr zum PrSzisions-MessgerSt

mit Speicher und Software

280-047 C Hochdrucksensor 0-25 bar
380-020 C Externer Speicher 128 kB
380-021 C Externer Speicher 256 kB

380-019 C Ausleseger$t fIr externen Speicher



Computergesteuerte Kanaldichtheitsmessanlagen zur Dichtheitspr!fung von Rohrleitungen mit
Luft!berdruck/-unterdruck.

Automatisches Beflllen, Messen und Entl!ften der zu prifenden Rohrleitung auf Tastendruck.

Die Messkurve wird online auf einen Computer-Bildschirm aufgezeichnet.

Die Luftversorgung und Kontrolle der Absperrsysteme erfolgt von der Messanlage aus.

Muffen- und Schachtpr!fungen k#nnen ebenfalls protokolliert werden.

Optional kann die Messanlage f!r die Wasserdruckpr!fung, Pr!fung von Leichtfl!ssigkeitsabscheider,
Fettabscheider und Druckleitungen ausger!stet werden.

Folgende Prlfnormen und Richtlinien sind in der Windows-Software w$hlbar:

+ DIN EN 1610 (L/W)
+ ATV 143 Teil 6

+ ATV DVGW 139

+ DIN 1986 Teil 30

+ DIN 1999 Teil 100
+ DIN 4040-100

+ Benutzerdefiniert

Kanal-Dichtheitsmessanlagen

halbautomatischer Prefvorgang zur Wasserdruckpr!fung

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-056 C Gerotec-Dichtheitsmessanlage incl. Betriebssoftware in Windows

ohne Steuerung zur Rohrbeflllung
wahlweise 12 V oder 230 V
in tragbaren 19°-Einschub eingebaut

+ Luftprifung mit 200 mbar "berdruck
+ Luftprifung mit 200 mbar Unterdruck

Artikelnummer Artikelbezeichnung

279-055 C Gerotec-Dichtheitsmessanlage incl. Betriebssoftware in Windows

halbautomatische Steuerung

eingebaut in einen stabilen Koffer

incl. Luftsteuer- und Kontrolleinheiten flr die
Rohrbeflllung und des Prlfballes.

Lieferung erfolgt ohne Notebook
Einbau eines Notebooks auf Wunsch.

+ Luftprifung mit 200 mbar "berdruck
+ Luftprifung mit 200 mbar Unterdruck

280-070 Kalibrierung der Messanlage durch T"V
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Kanal-Dichtheitsmessanlagen

Kanal-Dichtheitsmessanlagen

vollautomatischer Prefvorgang zur Wasserdruckpr!fung

280-050 C

Artikelnummer

279-050 C

Gerotec-Dichtheitsmessanlage incl. Betriebssoftware in Windows

vollautomatische Steuerung mit 1/4° Steuerventile
wahlweise 12 V oder 230 V
in tragbaren 19°-Einschub eingebaut;

+ Luftpr!fung mit 200 mbar "berdruck
+ Luftpr!fung mit 200 mbar Unterdruck

Artikelbezeichnung

Gerotec-Dichtheitsmessanlage incl. Betriebssoftware in Windows

vollautomatische Steuerung

eingebaut in einen stabilen Koffer

incl. Luftsteuer- und Kontrolleinheiten flr die
Rohrbeflllung und des Prlfballes.

Lieferung erfolgt ohne Notebook

Einbau eines Notebooks auf Wunsch.

+ Luftprifung mit 200 mbar "berdruck
+ Luftpr!ifung mit 200 mbar Unterdruck

DichtheitsprYfgerSt fYr LeichtflYssigkeitsabscheide  ranlagen

Gerotec-WST-Dichtheitsmessanlage

Artikelnummer

280-080 C

42

Artikelbezeichnung

Gerotec-WST-Dichtheitsmessanlage

Messger$t zur Prlfung von Leichtfl!'ssigkeitsabscheideranlagen
und Fettabscheider nach DIN 1999 Teil 100 und DIN 4040-100

Die Gerotec-WST-Dichtheitsmessanlage besitzt die Zulassung
der Landesgewerbeanstalt W!rzburg zur Pr!fung von
Abscheideranlagen

Geprlfte und best$tigte Messgenauigkeit: 0,13 mm
Prlfzeugnisnummer BMW 0320239-01
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KANALPRTFTECHNIK HANDELS GMBH

PrYfprotokoll-LuftdruckprYfung nach DIN EN1610

43



GEROTEC

KANALPRTFTECHNIK HANDELS GMBH

PrYfprotokoll-Wasserstandsmessung nach DIN 1999 Tei

| 100
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WasserdichtheitsprYfung nach DIN EN 1610

zur Wasserdruckpr!fung

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-058 C Zusatzausr!stung zur Wasserdruckpr!fung (komplett)
280-065 C Freispiegelbeh$lter D 44 mm zur Wasserdruckpr!fung
280-066 C Freispiegelbeh$lter D 94 mm zur Wasserdruckpr!fung
280-070 C Drucksensor flr Wasserdruckpr!fung

280-064 C Dreibein zur Aufnahme der Freispiegelbeh$lter

DichtheitsprYfung von Abscheideranlagen
nach DIN 1999 Teil 100 und DIN 4040-100

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-062 C Zusatzausr!stung zur Dichtheitspr!fung von Leichtfl!ssigkeits-
abscheideranlagen und Fettabscheider

HochdruckprYfung 0-25 bar
nach DIN EN 80%

Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-057 C Zusatzausr!stung zur Hochdruckpr!fung (komplett)

Fahrzeugeinbau
Artikelnummer Artikelbezeichnung

280-060 C Luftsteuereinheit fIr Fahrzeugeinbau
280-061 C Anschlusspanel (Fahrzeugr!ckseite) flr 3-fach Schlauch
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Fahrzeugausbau zur Rohr- und Kanal-DichtheitsprYfung
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Grundgedanke des Ausbaus ist ein
vollst$ndig selbst$ndig arbeitendes Fahrzeug

Ausflhrung: Standard oder individueller Wunsch

Operatorraum im Servicefahrzeug

Der Fahrzeugausbau unterteilt den
Innenraum durch eine verkleidete
Trennwand in einem Operatorraum und
einen GerS$ter!ckraum.

Alle notwendigen Bedienelemente sind
in einem 19°-Rack eingebaut, Laptop
und Drucker, auf der Arbeitsplatte
befestigt.

Die Kanal-Dichtheitsmessanlage ist hier
als 19°-Einschub ausgef!hrt.
Zusammen mit einer Luftsteuereinheit
wird die Luftpr!fung von Rohrleitungen
gesteuert und kontrolliert.
Kanal-Dichtheitsmessanlagen erhalten
sie in Standardausf!hrung und
individuell nach Wunsch.

RYckraum mit Nasszelle

Der R!ckraum ist mit Alu - Riffelblech
ausgekleidet.

Zur Luftdruckpr!fung von Rohrleitungen
sind folgende Arbeitsger$te verstaut:

+ motorbetriebener Luftkompressor

+ Schachtpr!fger$t

+ Schlauchleitungen

+ verschiedene Werkzeuge



Kanal-SeildurchzugsgerSt:

+ schneller und kostengenstiger Transport eines Kabels oder Seils
zwischen zwei Sch€chten

+ Vortrieb erfolgt durch Sogerzeugung des Ventilators

+ 100 Meter Seil kennen in weniger als einer Minute
durchgezogen werden

+ leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise

Kanal-NebelgerSt:

+ schnelle und kostengenstige Benebelung

des Schacht- und Kanalbereiches

hoher Luftvolumenstrom sorgt fer ausreichende Benebelung
auch bei langen Haltungen

Erkennung von Fehlanschlesssen und Leckortung

leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise

+ mit Rauchpatronen oder Nebelflessigkeit lieferbar

I+

I+ 1+

Kanal-BelYftungsgerSt:

+ schnelle und kostengenstige Frischluftzufuhr in

den Schacht- und Kanalbereich
+ hoher Luftvolumenstrom sorgt fer ausreichende Belsftung
+ toxische Gase werden aus dem Arbeitsbereich entfernt
+ leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise



Kanal-SeildurchzugsgerSt

(Umrestmeglichkeit zum Kanal-, Nebel- und Belsftungsger€t)

301-000 A Line-Stringer Kanal-Seildurchzugsger€t

I+

schneller und kostengenstiger Transport eines Kabels
oder Seils zwischen Sch€chten

Vortrieb erfolgt durch Sogerzeugung des Ventilators
100 Meter Seil kennen in weniger als einer Minute
durchgezogen werden

+ leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise

+
+

Lieferumfang:

Line-Stringer Kanal-Seildurchzugsger€t
Fallschirm feor DN 150-250 mm
Kabeltrommel mit 300 m Nylonseil

+ + I+

Zubehsr

Artikelnummer Artikelbezeichnung

066-303 A Fallschirm d 100 mm

015-403 A Fallschirm d 150-250 mm
300-594 A Fallschirm d 250-500 mm
006-525 A Fallschirm d 500-900 mm
300-608 A Kabeltrommel mit 300 m Nylonseil

UmrYstms3glichkeit zum Kanal-NebelgerSt

Artikelnummer Artikelbezeichnung

008-262 A Umrestsatz zum Kanal-Nebelger€t  (Nebelflessigkeit)
008-265 A Umrestsatz zum Kanal-Nebelger€t  (Rauchpatronen)
036-310 A Nebelflessigkeit (VPE 5 Liter)

303-551 C Rauchpatronen (VPE 5 Steck) weil

303-552 C Rauchpatronen (VPE 5 Steck) orange

UmrYstm3glichkeit zum Kanal-BelYftungsgerSt
Artikelnummer Artikelbezeichnung

008-250 A 7,5 m Belsftungsschlauch mit Schlauchadapter und Gestell



Kanal-NebelgerSt

(Umrestmeglichkeit zum Kanal-, Belsftungs- und Seildurchzugsger€tfvorgang

Artikelnummer Artikelbezeichnung

303-550 A Line-Stringer Kanal-Nebelger€t

+ schnelle und kostengenstige Benebelung

des Schacht- und Kanalbereiches

hoher Luftvolumenstrom sorgt fer ausreichende Benebelung
auch bei langen Haltungen

Erkennung von Fehlanschlessen und Leckortung

leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise
optionale Ausfehrung mit Nebelflessigkeit

I+

+ 1+ I+

Lieferumfang:
Line-Stringer Kanal-Nebelger€t
Halter fer Rauchpatronen

+ 1+

Zubehsr

Artikelnummer Artikelbezeichnung

303-551 C Rauchpatronen - weil (VPE 5 Steck)
303-552 C Rauchpatronen - orange (VPE 5 Steck)

Kanal-NebelgerSt mit NebelflYssigkeit

(Umrestmeglichkeit zum Kanal-, Belsftungs- und Seildurchzugsger€t)

Artikelnummer Artikelbezeichnung
303-002 A Line-Stringer Kanal-Nebelger€t
Nebelgerét:

+ schnelle und kostengenstige Benebelung

des Schacht- und Kanalbereiches

hoher Luftvolumenstrom sorgt fer ausreichende Benebelung
auch bei langen Haltungen

Erkennung von Fehlanschlessen und Leckortung

leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise

I+

+ I+

Lieferumfang:
Line-Stringer Kanal-Nebelger€t
Umrestsatz fer Nebelflessigkeit

+ I+

Zubehsr
Artikelnummer Artikelbezeichnung
036-310 A Nebelflessigkeit (VPE 5 Liter)
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UmrYstmsglichkeit
vom Kanal-NebelgerSt zum Kanal-BelYftungsgerSt

Artikelnummer

008-260 A
007-981 A
007-990 A
007-982 A
014-714 A

Artikelbezeichnung

Umrestsatz zum Kanal-Belsftungsger€t (komplett)
Belsftungsschlauch 7,5 m

Schlauchadapter

Metallgestell for Kanal-Belftungsger€t

Ventilator for Kanal-Belsftungsger€t

UmrYstm3glichkeit
vom Kanal-NebelgerSt zum Kanal-SeildurchzugsgerSt

Artikelnummer

008-268 A
066-303 A
015-403 A
300-594 A
006-525 A
300-608 A
014-714 A

Artikelbezeichnung

Umrestsatz zum Kanal-Seildurchzugsger€t (d 150-250 mm)
Fallschirm d 100 mm

Fallschirm d 150-250 mm

Fallschirm d 250-500 mm

Fallschirm d 500-900 mm

Kabeltrommel mit 300 m Nylonseil

Ventilator fer Seildurchzugsger€t

GEROTEC-KanalnebelgerSt

Artikelnummer

280-020 C
280-023 C

Artikelbezeichnung

GEROTEC-Kanalnebelger€t
Nebelflessigkeit (VPE 5 Liter Kanister)

+ Zur 'berprefung von Grundstecksentw€sserungsanlagen und
Abflussleitungen auf Undichtigkeiten und Fehlanschlesse

+ kompakte und robste Bauweise in stabilem Stahlblechgeh€use

+ Gebl€se mit elektronisch geregeltem Sanftanlauf

Technische Daten:

+ Leistungsaufnahme: 2200 Watt

+ Verbrauch: ca.0,81Ih

+ Abmessungen (B x H x T): 600 x 340 x 170 mm
+ Gewicht: ca. 16,5 kg

Lieferumfang:
+ Nebelger€t
+ 6 m Kunststoffschlauch NW 50 mm
+ 4 Fehrungsstangen mit Schnellverschluss je 1 m



Kanal-BelYftungsgerSt

(Umrestmeglichkeit zum Kanal-, Nebel- und Seildurchzugsger€t)

303-232 A

Zubehsr

Artikelnummer

007-981 A
007-982 A
007-990 A

Line-Stringer Kanal-Belsftungsger€t

I+

schnelle und kostengenstige Frischluftzufuhr

in den Schacht- und Kanalbereich

hoher Luftvolumenstrom sorgt fer ausreichende Belsftung
toxische Gase werden aus dem Arbeitsbereich entfernt
leichte und gleichzeitig robuste Aluminium-Bauweise

+ 1+ I+

Lieferumfang:
Kanal-Belsftungsger€t
Belsftungsschlauch mit 7,5 m L€nge
Metallgestell

Schlauchadapter

+ + + I+

Artikelbezeichnung

Belsftungsschlauch 7,5 m
Metallgestell for Kanal-Beleftungsger€t
Schlauchadapter

UmrYstm&glichkeit zum Kanal-NebelgerSt

Artikelnummer

008-262 A
008-265 A
036-310 A
303-551C
303-552 C

Artikelbezeichnung

Umrestsatz zum Kanal-Nebelger€t (Nebelflessigkeit)
Umrestsatz zum Kanal-Nebelger€t (Rauchpatronen)

Nebelflessigkeit (VPE 5 Liter)
Rauchpatronen (VPE 5 Steck) weil
Rauchpatronen (VPE 5 Steck) orange

UmrYstm3glichkeit zum Kanal-SeildurchzugsgerSt

Artikelnummer

066-303 A
015-403 A
300-594 A
006-525 A
300-608 A

Artikelbezeichnung

Fallschirm d 100 mm

Fallschirm d 150-250 mm
Fallschirm d 250-500 mm
Fallschirm d 500-900 mm
Kabeltrommel mit 300 m Nylonseil
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auch ex-geschYtzt lieferbar

Hochleistungs- Be- und EntlYftungsgerSt B UB 20

Artikelnummer Artikelbezeichnung

B UB 20 Hochleistungs- Be- und Entlsftungsger€t B UB 20
Motor: 245 W, 240V, 50 Hz
Ventilator: 9 Flegel / 200 mm
Leistung: Freier Durchfluss 1392 rith
Gewicht: 7,3 kg

Male H x B x L: 360 x 320 x 330 mm (ohne Beh€lter)

B UB 2045 Hochleistungs- Be- und Entlsftungsger€t B UB 20
incl. 4,5 m Blsftungsschlauch D 200 mm und Schnellkuppelbeh€lter

B UB 2075 Hochleistungs- Be- und Entleftungsger€t B UB 20

Hochleistungs- Be- und EntlYftungsgerSt B UB 85

Artikelnummer Artikelbezeichnung

B UB 85 Hochleistungs- Be- und Entleftungsger€t B UB 85
Motor: 640 W, 240 V, 50 Hz
Ventilator: 21 Flegel / 300 mm
Leistung: Freier Durchfluss 3910 rith
Gewicht: 18 kg

Male Hx B x L: 410 x 380 x 410 mm

B UB 8545 Hochleistungs- Be- und Entleftungsger€t B UB 85
incl. 4,5 m Blsftungsschlauch D 300 mm

B UB 8575 Hochleistungs- Be- und Entlsftungsger€t B UB 85

Hochleistungs- Be- und EntlYftungsgerSt B UB 120

Artikelnummer Artikelbezeichnung

B UB 120 Hochleistungs- Be- und Entleftungsger€t B UB 120
Motor: 900 W, 240V, 50 Hz
Leistung: Freier Durchfluss 6375 rith
Gewicht: 21 kg

Male Hx B x L: 480 x 460 x 420 mm

B UB 12045 Hochleistungs- Be- und Entlsftungsger€t B UB 120
incl. 4,5 m Belsftungsschlauch D 400 mm

B UB 12075 Hochleistungs- Be- und Entleftungsger€t B UB 120
incl. 7,5 m Belsftungsschlauch D 400
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HochdruckspYlgerSte fYr den Fahrzeugeinbau
[ —
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Hochdruck-SpYI- und Saugfahrzeuge bis 7,5t

Hochdruck-SpYI- und Saugfahrzeuge
(FFG D Flensburger Fahrzeugbau)
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4.5

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Anwendungsbereich

Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten fV¥r alle VertrSge,

Lieferungen und sonstigen Leistungen einschlie8lich Beratungslei-
stungen und AuskYnften.

Sie gelten auch fYr alle zukYnftigen VertrSge mi dem Besteller
sowie fYr zukYnftige an ihn zu erbringende Lieferungen und sonstige
Leistungen.

Angebot, Vertragsabschlug
Unsere Angebote sind unverbindlich.

AuftrSge an uns, VertragsSnderungen und -ergSnzingen sowie
Nebenabreden bedYrfen der Schriftform. Der Vertrag kommt jedoch
auch zustande, wenn wir die schriftlich oder mYndlich erteilte
Bestellung ausfYhren.

Auch alle von unseren Mitarbeitern abgegebenen ErkiSrungen und
mit ihnen getroffenen Vereinbarungen bedYrfen unserer schriftlichen
BestStigung. Dies gilt insbesondere auch fYr die Zusicherung von
Eigenschaften unserer Lieferungen und Leistungen.

Zeichnungen, technische Angaben und sonstige Leistungsdaten
sind nur verbindlich, wenn dies ausdrYcklich schrif tlich vereinbart
wird.

Wir behalten uns vor, jederzeit zumutbare KonstruktionsSnderungen
vorzunehmen.

Preisstellung, Preise

Die Mehrwertsteuer ist im Preis nicht enthalten und wird in der
jeweils gesetzlichen HShe gesondert in Rechnung gestellt.

Wir berechnen die am Tage der Lieferung oder Leistung geltenden
Preise.

Zahlung

Zum Geldeinzug sind nur mit schriftlicher Inkass o-Vollmacht ausge-
stattete Beauftragte unserer Firma berechtigt.

Vereinbarte Zahlungsfristen sind nur dann eingehalten, wenn uns
der zu zahlende Betrag am FSlligkeitstermin zur VerfYgung steht.

Bei Zahlungsverzug des Bestellers sind wir berechtigt, Zinsen in
Hshe von 5% Yber dem Diskontsatz der Deutschen Bund esbank zu
berechnen, es sei denn, der Besteller weist einen niedrigeren
Schaden nach. Wir behalten uns vor, einen weiteren Schaden gel-
tend zu machen.

Reklamationen berechtigen nicht zur ftberschreitu ng der Zah-
lungstermine._Eine Aufrechnung mit nicht anerkannten oder mit
nicht rechtskrSftig festgestellten Gegenforderungen des Bestellers
ist ausgeschlossen.

Ungeachtet anderslautender Bestimmungen des Best ellers sind wir
berechtigt, Zahlungen zunSchst auf noch offene Verbindlich-
keiten aus frYher geschlossenen VertrSgen anzurechren, wobei zu-
nSchst mit etwa angefallenen Kosten und Zinsen und dann mit der
Hauptforderung verrechnet wird.

Teillieferungen, Mehr- und Minderlieferungen

Wir sind zu zumutbaren Teillieferungen berechtigt, die wir sofort in
Rechnung stellen kSnnen. Etwaige Mengenrabattvereinbarungen
bleiben unberYhrt.

Bei Sonderanfertigungen sind Mehr- oder Minderli eferungen bis zu
10% zulSssig und werden in der Rechnung berYcksichtigt.

GefahrYbergang

Die Gefahr geht auf den Besteller Yber, sobald die Ware unser Werk
oder das Lager verlassen hat.

Verzigert sich der Versand aus GrYnden, die der Besteller zu ver-
treten hat, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Ver-
sandbereitschaft auf ihn Yber.

Lieferfrist

Lieferfristen verlSngern sich angemessen beim Entritt unvorherseh-
barer Hindernisse, die au8erhalb unserer Einflu8msglichkeiten lie-
gen, wie Streik, Aussperrung, BetriebsstSrungen, VerzSgerungen in
der Anlieferung von Vormaterial und zwar gleichgYltig, ob diese
Hindernisse bei uns oder unserem Zulieferanten eintreten. Derartige
UmstSnde sind auch dann nicht von uns zu vertreten, wenn wir
bereits in Verzug sind. Treten sie ein sind beide Parteien berechtigt,
vom Vertrag zurYckzutreten.

Eigentumsvorbehalt

Die von uns gelieferten GegenstSnde bleiben unser Eigentum, bis
alle unsere gegeanrtlgen AnsprYche gegen den Bestdler, sowie
die kYnftigen, soweit sie mit den gelieferten GegenstSnden im
Zusammenhang stehen, erfYlit sind.

8.2 Der Besteller ist berechtigt, die in unserem Eigentum stehenden
Liefergegensténde (Vorbehaltsware) im ordentlichen GeschSftsgang
weiter zu verSuS§ern. Er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen
aus dieser WeiterverSu8erung ab und zwar glelcthIug, ob die
Vorbehaltsware vor oder nach Verarbeitung weiterverSugert oder ob
sie mit einem GrundstYck oder mit beweglichen Sache n verbunden
wird oder nicht. Wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung oder
zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehSren, weiter-
verSuSert oder wird sie mit einem GrundstYck oder mit beweglichen
Sachen verbunden, so gilt die Forderung des Bestell ers gegen seine
Abnehmer in HShe der zwischen dem Besteller und uns vereinbar-
ten Lieferpreise fYr die Vorbehaltsware als abgetreten.

Zur Einziehung dieser Forderungen ist der Besteller auch nach der
Abtretung an uns ermSchtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst
einzuziehen, bleibt hiervon unberYhrt, jedoch verpflichten wir uns,
dies nicht zu tun, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflich-
tungen ordnungsgemS§ nachkommt. Macht der Besteller von der
Einziehungsbefugnis Gebrauch, so steht uns der eingezogene ErlSs
in HShe des zwischen dem Besteller und uns vereinbarten Liefer-
preises fYr die Vorbehaltsware zu.

Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf An-
forderung insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden
Forderungen, soweit diese noch nicht beglichen sind , um mehr als
20% Ybersteigt.

Nehmen wir Wechsel als Zahlungsmittel entgegen, so besteht unser
Eigentumsvorbehalt solange fort, bis feststeht, dag8 wir aus diesem
Wechsel nicht mehr in Anspruch genommen werden k3nnen.

8.3

8.4

8.5

9. Beanstandungen

Offensichtliche MSngel mYssen innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt
der Ware schriftlich und spezifiziert gerYgt werden. Dies gilt auch fYr
Falschlieferungen und Mehr- oder Minderlieferungen.

Im Falle einer Reklamation hat der Besteller die Ware ohne vor-
herige Eingriffe an unsere Anschrift zu Ybersenden.

9.2

10. GewShrleistung

10.1 Bei berechtigten MSngelrYgen erfolgt nach unserer Wahl Nachbes-
serung oder Ersatzlieferung. SchiSgt die Nachbesserung oder die
Ersatzlieferung fehl, ist der Besteller berechtigt, RYckgSngig-
machung des Vertrages oder Herabsetzung der VergYtung zu ver-
langen.

10.2 10.1 gilt auch fYr MSngelrYgen, die nach Weitewverkauf unserer Ware
erhoben werden. FYr diese FSlle gilt eine Garantiefist von sechs
Monaten ab tbergabe der Ware an den Kunden des Best ellers,
hSchstens jedoch zwSIf Monate nach Lieferung an den Besteller.

11 Ausschlu§ von SchadensersatzansprYchen

Nicht ausdrYcklich in diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen zu-
gestandene AnsprYche, insbesondere SchadensersatzansprYche
auch wegen Verzuges, Unmsglichkeit, Verletzung unserer Pflicht zur
Ersatzlieferung oder Nachbesserung, Verletzung von vertraglichen
Nebenpflichten oder positiver Vertragsverletzung, Verschulden beim
Vertragsschlu§, unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, wenn
und soweit der Schaden nicht auf eine vorsStzliche oder grob fahr-
ISssige Vertragsverletzung oder ein sonstiges vorsSzliches oder
grob fahriSssiges Verhalten eines unserer gesetzlichen Vertreter
oder eines unserer ErfYllungsgehilfen zurYckzufYhre ist. Der
Ausschlug§ gilt nicht, wenn unseren LiefergegenstSnden eine Ei-
genschaft fehlt, die wir vertraglich zugesichert haben.

12. ErfYllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1 ErfYllungsort fYr unsere Lieferung ist der Sitz unseres Unter-
nehmens in 82061 Neuried

12.2 Gerichtsstand ist MYnchen. Wir sind jedoch berechtigt, den
Besteller auch am Ort seines GeschSftssitzes gerichtlich in
Anspruch zu nehmen.

12.3 Meinungsverschiedenheiten aus diesem Vertrag und damit zu-
sammenhSngender Vereinbarungen und Rechtshandlungen wer-
den ausschlie8lich nach deutschem Recht beurteilt. Die Anwendung
des Wiener VN-Kaufrechtsabkommens von 11. April 1980 ist aus-
geschlossen.

Unter Bezugnahme auf das Bundesdatenschutzgesetz we isen wir darauf

hin, da§ die im Zusammenhang mit der GeschSftsbeziehung anfallenden

Daten gespeichert werden.

Gerotec ' kanalpryftechnik Handels GmbH
Forstenrieder StraS8e 1 & 82061 Neuried

Telefon 089/752098 & Fax 089/7 59 42 03

E-Mail: info@gerotec.de a Internet: www.gerotec.de
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