


 
 
 
 
 
 
Glasfiberstab ø 4,5 mm auf Haspel stehend 

 
 
 
 
 
 

 
Glasfiberstab ø 6 mm auf Haspel stehend* 

 
 
 
 
 
 
 

*6 mm - Haspeln auch liegend erhältlich 
 

Glasfiberstab ø 9 mm auf Haspel stehend 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glasfiberstab ø 9 mm auf Haspel stehend; fahrbar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glasfiberstab ø 11 mm auf Haspel stehend; fahrbar 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Alle Preise zuzüglich gesetzlicher MwSt.   Stand: 12/2010 

Artikel-Nr. Ausführung Preis €/St.(netto) 
   
045-020 S 20 m 200,00 
045-030 S 30 m 230,00 
045-040 S 40 m 260,00 
045-050 S 50 m 290,00 

Artikel-Nr. Ausführung Preis €/St.(netto) 
   
060-030 S 30 m 295,00 
060-040 S 40 m 335,00 
060-050 S 50 m 375,00 
060-060 S 60 m 415,00 
060-070 S 70 m 455,00 
060-080 S 80 m 495,00 

Artikel-Nr. Ausführung Preis €/St.(netto) 
   
090-030 S 30 m 305,00 
090-040 S 40 m 345,00 
090-050 S 50 m 385,00 
090-060 S 60 m 425,00 
090-070 S 70 m 465,00 
090-080 S 80 m 505,00 

Artikel-Nr. Ausführung Haspel-ø Preis €/St.(netto) 
    
090-050 F   50 m   700 mm  510,00 
090-060 F   60 m   700 mm  520,00 
090-070 F   70 m   700 mm  560,00 
090-080 F   80 m   700 mm  600,00 
090-100 F 100 m 1000 mm  760,00 
090-120 F 120 m 1000 mm  815,00 
090-150 F 150 m 1000 mm  960,00 

Artikel-Nr. Ausführung Haspel-ø Preis €/St.(netto) 
    
110-100 F 100 m 1000 mm   795,00 
110-120 F 120 m 1000 mm   890,00 
110-150 F 150 m 1000 mm 1020,00 
110-200 F 200 m 1000 mm 1250,00 
110-250 F 250 m 1000 mm 1460,00 
110-300 F 300 m 1000 mm 1680,00 
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• Kamerakopf ∅ 32 mm (Kugelform) 
 

• 32 mm wasserdichter Kugelkamerakopf aus 
Edelstahl mit Schleifringe, Lexan-Schutzglas  
und c-LED-Beleuchtung  

 
• Einsatzbereich DN 40 bis DN 150 mm 

 
• Ab DN 40 mm 100% bogengängig 

 
• Edelstahlrohrrahmen mit pulver- 

beschichtetem Kabelkorb mit 30 m hoch-
flexiblem Glasfieberstab ∅ 4,5 mm 
mit innenliegender Kupferlitze 

 
• 5“-TFT Bildschirm im Stahlblech- 

gehäuse mit Kugelkopfgelenk an der  
Haspel montiert 

 
• Controlpanel für Lichtregelung und 
 Video-out-Buchse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusatzausrüstung: 

 
Optionale Zusatzkameras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezeichnung Preis €/St.(netto) 
  

Nachrüstung Steckverbindungen für Zusatzkamera 200,- 
Führungsbürste ab DN 100 mm 110,- 
Führungsschlitten 240,- 
Rollenschlitten ab DN 100 mm 125,- 
Elektronischer Meterzähler mit Einblendung in Monitorbild 508,- 
Ortungssender mit 33 kHz im Schiebestab eingebaut 506,- 
Empfänger zur Ortung des Kamerakopfes (33 kHz)  
incl. Tasche 1.045,- 

Akku für ca. 2 Stunden Dauerbetrieb 310,- 
Aufpreis für Video und Bildspeichermöglichkeit 590,- 

Bezeichnung Preis €/St.(netto) 
  

15 mm - SW-Kamera mit 10 m Edelstahlschiebeschlauch 1.164,- 
18 mm-Farb-Kamera mit 10 m Edelstahlschiebeschlauch 1.264,- 
 
23 mm-Farb-Kamera mit Schleifring und cLED-
Beleuchtung 
 

1.230,- 

 
32 mm-Farb-Kamera mit Schleifring, cLED und 
aufrechtem Kamerabild 

2.450,- 
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mit 50 m Schiebestab ∅ 6 mm  

 
 
• Kamerakopf aus Edelstahl mit Schleifringe, wechselbar 
• Kamerakopfgröße ∅ 32 mm, Länge 37 mm 
• einsetzbar von DN 40 bis 250 mm, bogengängig ab DN 70 
• 50 m Glasfaserstab ∅ 6,0 mm mit integriertem Kamerakabel 
• Edelstahlhaspel mit wechselbaren Schiebestab 
• Optional kann eine zweite kleine Kamera  

ab ∅ 15 mm eingesetzt werden 
• 220 Volt-Betrieb, optional Akkubetrieb 
• 7“-TFT-Bildschirm mit Kugelgelenk an Haspel montiert 
• Video-Buchse für Monitor/Recorder/Printer  
• Führungsring ab DN 50 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamera-Optionen: 

 

Bezeichnung Art.Nr. Preis €/St.(netto) 
   

Führungskugel (POM) mit Feder ab DN 100 mm    G 10152 240,- 
Rollenschlitten ab DN 125 mm mit Adapterhülse    G 10125 275,- 
Rollenschlitten ab DN 150-200 mm ohne Adapterhülse    G 10126 295,- 
Elektronischer Meterzähler mit Einblendung ins Monitorbild    G 13210 508,- 
Dateneinschreibung, montiert an der Haspel incl. Tastatur    G 13260 1.250,- 
Ortungssender (33 kHz) im Schiebestab eingebaut    G 13215 506,- 
Empfänger zur Ortung des Kamerakopfes (33 kHz) incl. Tasche    Ro-Rx-Set2 1.045,- 
Aufpreis für 50 m, ∅ 7,5 mm Stab anstelle ∅ 6,0 mm    G 13233 100,- 
Video- und Bildspeicherung auf SD-Karte G 13212 590,- 
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mit permanent aufrechtem Kamerabild 

 
• Kamerakopf aus Edelstahl mit Schleifringe, wechselbar 
• Kamerakopfgröße ∅ 32 mm, Länge 58 mm 
• einsetzbar von DN 40 bis 250 mm, bogengängig ab DN 70 
• 50 m Glasfaserstab ∅ 6,0 mm mit integriertem Kamerakabel 
• Edelstahlhaspel mit wechselbarem Schiebestab 
• Optional kann eine zweite kleine Kamera ab 15 mm  

angeschlossen werden 
• 7"-TFT Bildschirm mit Kugelgelenk an Haspel montiert 
• 220 Volt-Betrieb 
• Video-Buchse für Monitor/Recorder/Printer 
• Führungskugel ab DN 60 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kamera-Optionen: 

 
 

Bezeichnung Art.Nr. Preis €/St.(netto) 
   

Führungskugel (POM) mit Feder ab DN 100 mm    G 10152 240,- 
Rollenschlitten ab DN 125 mm mit Adapterhülse    G 10155 275,- 
Rollenschlitten ab DN 150-200 mm ohne Adapterhülse    G 10156 295,- 
Elektronischer Meterzähler mit Einblendung ins Monitorbild    G 13210 508,- 
Dateneinschreibung, montiert an der Haspel incl. Tastatur    G 13260 1.250,- 
Ortungssender (33 kHz) im Schiebestab eingebaut    G 13215 506,- 
Empfänger zur Ortung des Kamerakopfes (33 kHz) incl. Tasche    Ro-Rx-Set2 1.045,- 
Aufpreis für 50 m, ∅ 7,5 mm Stab anstelle ∅ 6,0 mm    G 13233 100,- 
Video- und Bildspeicherung auf SD-Karte G 13212 590,- 
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Technische Beschreibung: 
 
• Portables digitales Aufzeichnungsgerät 
• 3,6“-Farb-TFT-Display 
• Akkubetrieb (1000mAh) 
• 40 GB Festplatte 
• Aufzeichnung im MPEG 4 –Format 
• USB Anschluss zum Übertragen auf PC 
• Video in (analog) 
• Abmessungen: (LxBxH): 110 x 80 x 30 mm 
• Gewicht: 290 g 
• Lieferung erfolgt im Tragekoffer incl. Videokabel 
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VIV vCD–SL46-C-12  
60 Meter Schubkabel (Typ- C, 12 mm Kabel) auf 
stabiler Edelstahlhaspel, digitale Kontrolleinheit 
mit 20 cm TFT- Display, Metereinblendung, 
Dateneinschreibung, 60 GB Festplatte, SD- 
Kartenspeicher und Akku, Farbkamerakopf 46 mm 
(Aufrechtbildfunktion) mit Führungsschutzhülse,  
Kamerakopfortung (512Hz, 640Hz, 33kHz) 
 
 
K o m p l e t t p r e i s:        € 7.390,- 
 
 

 
VIV vCD–SL33-M-10  
60 Meter Schubkabel (Typ-C, 12 mm Kabel) auf 
stabiler Edelstahlhaspel, digitale Kontrolleinheit 
mit 20 cm TFT- Display, Metereinblendung, 
Dateneinschreibung , 60 GB Festplatte, SD- 
Kartenspeicher und Akku, Farbkamerakopf 33 mm 
(Aufrechtbildfunktion) mit Führungsschutzhülse, 
Kamerakopfortung (512Hz, 640Hz, 33kHz)  
 
 
K o m p l e t t p r e i s:        € 6.990,- 
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Ausrichtbare Arme 
für Tastatur und TFT 

Neigbare Tastatur mit 
Schutzfolie (Option) 

Kameraköpfe steckbar 
und austauschbar, z.B. mit 
Axial-Kamerakopf RIK 55/70 

Akkueinheit mit Lade- 
standsanzeige (Option) 

Haspelräder zum  
leichteren Transport 

Hochwertige Edelstahl- 
Haspel 

Kamerakopf (steckbar) RSK 78/110: 
- in Alu- Edelstahlkombination (d=8mm; 
  110 mm Länge) 
- ab Durchm. 100 - 300 mm 
- bogengängig ab Durchm. 100 mm 
- DSP (Digital Signal Processing) 
- Bildsensor 1/4" Farb-CCD 
- Weitwinkelobjektiv 130° 
- Schwenkbereich +/- 110° 
- endlose Rotation 
- dimmbares LED-Kaltlicht (18 LED´s) 
- wasserdicht bis 1,5 bar 
- autom. Horizontausgleich, 0-Stellung, 
  90° Schwenk- und 360° Inspektions- 
  Funktion 
  
  Gewicht :   ca. 800 Gramm 

Haspel RIK-VA9: 
- stabile, standfeste Edelstahl-Haspel 
- wasserdichte u. kugelgelagerte Achse 
- 60 m hochflexibles Schiebekabel 
  (d = 9 mm) 
- vorbereitet für steckbare     
  Kameraköpfe 
- zuschaltbare Rücklaufbremse    
  (verhindert ungewolltes Abrollen) 
- Haspelräder für leichteren Transport 
- störungsfreier Schleifring 
- präzise Längenmessung durch 
  integriertem Impulsgeber 
- Stromversorgung über Steuerkoffer 
 
  Gewicht:    ca. 20 kg 
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Datenerfassung für Kanal-Inspektion  
und Kanal-Sanierung. 
 
Ihre Berichte sind wahrscheinlich die einzige Möglichkeit 
die Ihr Kunde hat, um Qualität und den Wert der von Ihnen 
durchgeführten CCTV-Inspektion zu beurteilen. Es liegt somit 
bei Ihnen, dafür zu sorgen, dass Ihre Kunden jetzt und in  
Zukunft zu Ihnen zurückkehren. 
 
WinCan ist ein leicht zu verwendendes Softwarepaket und 
liefert Ihnen professionelle, umfassende und optisch ansprech- 
ende Berichte, die an die Bedürfnisse Ihrer Kunden angepasst 
werden können. Sie können auch Standbilder der während 
Ihrer Untersuchungen aufgenommenen Videofilme einbinden 
und sogar Videoclips aufzeichnen, um z.B. Ereignisse wie das 
Eindringen von Wasser zu belegen. 
 
Wenn Sie es wünschen, kann all dies Ihrem Kunden auf 
CD-ROM geliefert und ihm dadurch gestattet werden, Ihre 
Beobachtungen selbst anzusehen, und nach eigenem Wunsch 
eine Reihe von Standardberichten auszudrucken. 
 
Für tiefergehende Gutachten bietet Ihnen WinCan eine umfang- 
reiche Analyse sowie die Möglichkeit, Gutachten für 
Sanierungen zu verfassen. Es können Fotos eingebunden 
werden, um den Zustand vor und nach Durchführung der 
Arbeiten darzustellen, und damit deren ordnungsgemäße Durch- 
führung zu belegen. 
 
Schliesslich kann WinCan auch in Ihrem Fahrzeug installiert 
werden um die Reporte vor Ort zu erstellen. Sie müssen 
die Informationen nur ein einziges Mal eingeben; keine 
Überstunden mehr im Büro, um überfällige Berichte zusammen- 
zustellen. 
 
 

• Modulares Design, das sich mit Wachsen Ihres 
Unternehmens erweiten lässt 

 
• Leicht zu lernen und anzuwenden 
 
• Funktioniert unter Windows 2000 oder Windows XP 
 
• Kann mit allen Arten von CCTV-System verwendet werden 
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    Standardberichte 
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